Die Ausrustung

Um halbwegs vernunftige Fotos zu machen,
ist nicht zwangslaufig eine Spiegelreflexkame-
ra (DSLR) notwendig. Es gibt aktuell sehr gute
Kompaktkameras, die die wichtigsten Anfor-
derungen erfullen. Dabei sollten Belichtungs-
zeit, Blende, ISO-Wert und auch der Fokus
manuell einstellbar sein. Da im Wald meist un-
gunstige Lichtverhaltnisse herrschen, sind Be-
lichtungszeiten von mehreren Sekunden keine
Seltenheit. Ein Stativ ist somit Plicht. Bei dem
Betatigen des Auslosers kommt es zwangs-
laufig, auch wenn die Kamera auf einem Sta-
tiv befestigt ist, zu einer Bewegung. Gerade
im Makrobereich kann diese zu einer starken
Bewegungsunscharfe fuhren. Sofern die Ka-
mera die Moglichkeit bietet, einen Kabel- oder
Infrarot-Fernausloser anzuschliel3en, sollte
man diese unbedingt nutzen. Ansonsten ist es
hilfreich, den zeitverzdogerten Selbstausloser
zu nutzen. Vor allem bei hartem Licht lohnt
sich ein Aufheller, um den Pilz gleichmalig
auszuleuchten. Die billigste Variante, ein mit
Alufolie beklebtes Stlck Pappe, reicht zwar
aus, ist jedoch nur von begrenzter Haltbarkeit.
Die meisten Stative bieten eine Mindestho-
he, die es unmoglich macht, aus der Maus-
perspektive zu fotografieren. Die nicht gerade
billigsten Stative bieten die Mdoglichkeit, die
Kamera mitsamt Kopf und Mittelstange her-
auszuziehen und von unten kopfuber wieder
einzustecken. So zu fotografieren ist nicht je-
dermanns Sache, bietet sich zur Not aber an.
Andere Moglichkeiten sind entweder ein sog.
Bohnenkissen oder ein Gorilla Pod. Ein Boh-
nenkissen lalt sich leicht selbst basteln, in-
dem man ein kleines Kissen mit Deko-Kugeln
aus Styropor fullt. Das ist leicht und paldt sich
der Form der Kamera gut an. Ein Gorilla Pod
ist ein biegsames Dreibein-Stativ mit hoher
Anpassungsfahigkeit an die jeweiligen Situa-
tionen. Ist man im Besitzt einer DSLR, sollte
man sich Uber die Anschaffung eines Makro-
objektivs Gedanken machen. Diese haben z.
T. einen recht grof3en Abbildungsmalstab von
1:1 und ermaglichen so vor allem bei kleinen
Pilzen detailreiche Aufnahmen.

Die Belichtungszeit

Falls man aus der Hand fotografiert, ist es
sinnvoll, den ISO-Wert so einzustellen, dal}
eine Belichtungszeit von mindestens 1/50 s
gewabhrleistet ist. Dies ist jedoch eine stark
individuelle Entscheidung. Es gibt Fotogra-
fen, die 1/30 s ohne Verwackler beherrschen,
andere dagegen verwackeln bereits bei 1/80
s. Je hoher der ISO-Wert, desto hoher wird
auch das Bildrauschen. Dies erhoht sich auch,
je kleiner der Bildsensor der Kamera ist. Ein
Blitz verkurzt zwar die Belichtungszeit erheb-
lich, doch gerade die eingebauten Blitze ver-
falschen gerne die naturliche Farbgebung. Vor
allem bei Makroaufnahmen, bei denen die Ka-
mera sehr dicht am Objekt ist, sind Abschat-
tungen, hartes Licht und zu warme Farben
zu erwarten. Bei Verwendung eines Stativs
ist die Belichtungszeit unerheblich. Ich selbst
mache mir erst bei Belichtungszeiten tber 10
s Gedanken daruber, den ISO-Wert zu erho-

Pilze fotografieren

hen, weil in dieser Zeit viel passieren kann: ein
Insekt [auft Gber das Objekt oder eine Wolke
verschwindet vor der Sonne und verursacht
eine Uberbelichtung, nur um zwei Beispiele
ZuU nennen.

Wéhrend einer Belichtungszeit von 4 s tropft Milch aus
dem Hut eines Rauchfarbenen Milchlings.

Der Fokus

Optimal ware ein manuell einstellbarer Fokus-
punkt, vor allem, wenn die Kamera auf einem
Stativ aufgepflanzt ist. Die meisten Kompaki-
kameras messen den Fokus standardmafig
in der Bildmitte. Halt man die Kamera in der
Hand, ist es kein Problem, sie auf diesen Punkt
auszurichten. Sitzt die Kamera auf einem Sta-
tiv und der Fokuspunkt ist auRerhalb der Bild-
mitte, was je nach Szenerie sogar erwiinscht
sein kann, wird es die Kamera schwer haben,
auf den gewtinschten Punkt zu fokussieren.

Hier liegt der Fokus nicht in der Bildmitte, sondern wur-
de manuell auf die Vorderseite des Stieles eingestellt.
Ein Autofokus hétte je nach Einstellung entweder auf
den dunklen Bereich in der Bildmitte oder auf irgend-
einen Punkt zwischen dem Feuerschiippling und dem
Hintergrund fokussiert.

Streben Sie den Kauf einer Kompaktkamera
an, sollten sie abklaren, ob der Fokus auch
manuell einstellbar ist. Generell haben Makro-
aufnahmen eine geringe Scharfentiefe, die ein
genaues justieren des Fokuspunktes erfordert.
In den meisten Fallen dirfte es das Ziel sein,
den gesamten Pilz scharf abzubilden. Hierzu
muf der Pilz also vom gesamten Scharfentief-
ebereich abgedeckt sein. Entsprechend hoch
muf abgeblendet werden. Den Fokus sollten
Sie in etwa auf die mittlere Entfernung zwi-
schen vorderem Hutrand und Hutmitte bzw.
hinterem Hutrand setzen, je nachdem, wie viel
von dem Pilz zu sehen ist. Die Zoom-Funktion
der Kamera sollte Thnen dabei behilflich sein,

den richtigen Punkt zu finden.

Hier liegt der Fokus auf dem obersten Punkt des Buk-
kels. Der vordere Hutrand ist unscharf.

Bei diesem Bild wurde der Fokus auf den vorderen
Rand gesetzt, wodurch der Buckel unscharf wird.

Der Fokus liegt hier etwas oberhalb des Ubergangs in
der grauen Zone.

Die Blende

Entscheidend flr die Scharfentiefe ist die ein-
gestellte Blende. Besonders hervorgehoben
wird ein Objekt, wenn es sich komplett und
ausschlielich in der Scharfeebene befindet.
Bei Pilzen mit groflen Hutdurchmessern muf}
die Blende entsprechend hoch eingestellt wer-
den, um den Soll-Scharfebereich abzudecken.
Ab einer ganz bestimmten Blende kommt es
jedoch zu einer sog. Beugungsunscharfe, die
entsteht, wenn das eintreffende Licht an den
Blendenlamellen gebrochen wird. Die Blende,
bei der diese Beugungsunscharfe gerade so
noch nicht auftritt, nennt man ,Optimale Blen-
de“. Die Optimale Blende ist bauartbedingt
und von Objektivtyp zu Objektivtyp unter-
schiedlich. Am besten tastet man sich heran, in
dem man das selbe Objekt mit verschiedenen
Blenden hintereinander fotografiert und spater
am Monitor die Bilder miteinander vergleicht.

Die Optimale Blende ist vom Abbildungsmal}-
stab unabhangig. Die Fotoreihe lafdt sich auch
gut dazu heranziehen, ein Gefuhl fur die Blen-
deneinstellungen zu bekommen.

Blende 2,8 [t nur eine kleine Schéarfentiefe zu.

Mit Blende 5,6 wird die Schérfentiefe schon erheblich
groler.

Mit Blende 11 ist fast der ganze Hut scharf. Lediglich
der oberste Punkt des Buckels und was sich dahinter
befindet, zeigt noch etwas Unschérfe.

Sonderfall Fokusstacking

Fokusstacking wird verwendet, um das Objekt
komplett scharf abzubilden, wahrend der Hin-
tergrund eine sehr hohe Unscharfe aufweist.
Arbeitet man mit sehr hohen Blendenzahlen,
ist der Hintergrund oft nicht unscharf genug
um das Objekt wie gewtnscht freizustellen.
Beim Fokusstacking arbeitet man mit sehr
kleinen Blendenzahlen, die eine nur sehr ge-
ringe Scharfentiefe erlauben. Damit bekommt
man selbstverstandlich nicht das ganze Objekt
mit einem Bild scharf, sondern muf} eine gan-
ze Reihe Fotos machen. Die Vorgehensweise
sieht wie folgt aus: Als zusatzliche Ausrustung
bendtigt man einen Makroschlitten, auf dem
die Kamera befestigt wird. Der Makroschlitten
selbst sitzt auf dem Stativ. Nun stellt man eine

relativ kleine Blende (z. B. 2,8) ein und fokus-
siert manuell auf den vordersten Punkt des
Objektes. Jetzt macht man das erste Bild. Als
nachstes schiebt man den Makroschlitten mit
Hilfe der Skala um einige Millimeter vor. Dabei
ist darauf zu achten, dal} der Vorschub noch
innerhalb der Scharfeebene liegt, so dal sich
die scharfen Bereiche der einzelnen Bilder
spater Uberlappen. Auf diese Art und Weise
fahrt man das ganze Objekt ab, bis das hin-
tere Ende, was meist der hintere Hutrand sein
durfte, erreicht ist. Mit dieser Methode konnen
je nach Blende und Objektgrofie an die 20 Bil-
der oder mehr zusammenkommen.

Ein mittels Fokusstacking erstelltes Bild eines Helm-
lings. Der ganze Pilz erscheint scharf und ist vom
unscharfen Hintergrund deutlich abgesetzt. Das Bild
wurde aus 21 Einzelbildern mit Blende 2,8 zusammen-
gesetzt.

Die Scharfeebenen der einzelnen Bilder wer-
den mittels einer daflir geeigneten Software
zusammengesetzt. Es gibt spezielle Program-
me flr diesen Anwendungszweck, die diesen
Vorgang automatisiert durchflhren. Kosten-
pflichtige Programme sind Helicon Focus Pro
und Photoshop. Die kostenlose Anwendung
CombineZP fihrt sogar meist zu besseren Er-
gebnissen als die dafur vorgesehene und im
Vergleich zu CombineZP eher umstandlich zu
bedienende Funktion in Photoshop. Voraus-
setzung fur ein gutes Ergebnis sind konstan-
te Lichtverhaltnisse wahrend der gesamten
Aufnahmereihe. Vorlberziehende Wolken,
die fur abwechselnd hartes und diffuses Licht
sorgen sowie Uber den Pilz krabbelnde Insek-
ten fihren spater bei der Berechnung zu uner-
wilnschten Effekten.

Das RAW-Format

Die Daten, die der Bildsensor liefert werden
an den Bildprozessor weitergegeben. Dieser
fihrt so etwas wie eine kleine Bildbearbeitung
durch. Die Daten passieren einen Weildab-
gleich, es wird nachgescharft, entrauscht und
letztendlich landen die Daten als komprimierte
und somit verlustbehaftete JPEG-Datei (jpg)
auf der Speicherkarte. Bei dieser Komprimie-
rung gehen allerdings Bilddaten verloren und
mit den im Bild vorhandenen Daten hat man
bei einer spateren Bearbeitung nur noch we-
nig Spielraum. Vor allem Uber- und unterbe-
lichtete Bereiche im Bild lassen sich aufgrund
der fehlenden Informationen nicht mehr re-

konstruieren. Abhilfe schafft das RAW-For-
mat. RAW arbeitet verlustfrei. Dabei werden
alle Bilddaten gespeichert, die der Bildsensor
liefert. Die einzelnen Bilder nehmen allerdings
das zwei- bis dreifache an Speicherplatz ein
als die JPG-Version. RAW st jedoch nur ein
Oberbegriff fir unkomprimierte Bilddaten.
Der Begriff ,RAW-Format® ist eigentlich nicht
korrekt, denn hierbei handelt es sich um die
vom Sensor gelieferten Rohdaten. Erst beim
Schreiben auf die Speicherkarte werden diese
Rohdaten in einem kameraspezifischen For-
mat abgelegt. Abgesehen von baugleichen
Geraten verbauen viele Kamerahersteller ih-
ren eigenen Bildsensor, der mit den Daten an-
ders umgeht als die Sensoren der Konkurrenz.
Aus diesem Grund kommt nicht jede Softwa-
re fur Bildbearbeitung mit jedem Format klar.
Die Kamerahersteller legen aber Software bei
oder bieten welche zum Download an, die mit
ihrem eigenen RAW-Format umgehen kann.
Ein groRRer Vorteil von RAW: Alle Einstellun-
gen, die an einem RAW-Bild vorgenommen
werden, werden getrennt abgespeichert, so
dal® man immer zum urspringlichen Zustand
zuruckkehren kann.

Die linke Seite dieses Seidigen Ril3pilzes scheint hoff-
nungslos lberbelichtet.

Durch Anpassungen in den RAW-Einstellungen konn-
ten die Strukturen auf der Hutoberfldche wieder sicht-
bar gemacht werden.

Im Gegensatz zu DSLRs ist das RAW-Format
bei Kompaktkameras noch kein Standart. Bei
den gunstigsten Einstiegsgeraten darf man
RAW leider (noch) nicht erwarten.
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